
SPOSÓB UŁOŻENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BRUKOWEJ NA ULICACH 
PRZYLEGŁYCH DO UL. RYNEK I CHODNIKACH (DZ. NR 76, 441, 446, 452) ORAZ CHODNIKACH 
PRZY UL. ZDUŃSKIEJ
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KOSTKA BETONOWA
 ANTRACYT 10x10x8 CM

KOSTKA GRANITOWA 8/10 CM
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SZEROKOŚĆ ULICY, DZ. NR 76, 441, 446, 452
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KOSTKA BETONOWA
 ANTRACYT 10x10x6 CM

KOSTKA GRANITOWA
4/6 CM
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SZEROKOŚĆ CHODNIKA - 
UL. ZDUŃSKA, UL. RÓWNOLEGŁA DO 
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
(DZ. NR 432) I DZ. NR 441
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ZLECENIODAWCA: 

OBIEKT: REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA W REJONIE UL. RYNEK I ULIC PRZYLEGŁYCH

ADRES: 

PROJEKTANT: 

RYPIN, UL. RYNEK I ULICE PRZYLEGŁE (DZ. NR 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432,  
obręb 1 Rypin)   

SKALA 1:20

GMINA MIASTA RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40, 87-500 RYPIN 

NAZWA RYS.: 

tytuł zawod.: Imię i nazwisko nr uprawnień data podpis  nr rys.: 

04.2018 mgr inż. Grażyna Buczeń 
ABIT-OT/7131/7/2001
spec. konstr.-bud. b.o. 

04.2018 

04.2018 inż. Rafał Macugowski 

6.3Henryka Michalska inż. 
BP-RN-V/131/TO/83
spec. konstr.-inżynier. 

BRANŻA: 
DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY: 

OPRACOWAŁ: 

Pracownia Projektowa "RAMA-INSTAL" inż. Rafał Macugowski
ul. Legionów 171/5, 87-100 Toruń 


