KONSTRUKCJA FONTANNY BETON C30/35;
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POZ: 7. PRETY SIATKI KULI
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)) POZ: 7. PRETY SIATKI KULI @10 MM x 1730- 26 SZT/ 47 KG; POZ: 7. PRETY SIATKI KULI @10 MM x 1730- 26 SZT/ 47 KG;
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BETON INKRUSTOWANY POWIERZCHNIOWO
KRUSZYWO BAZALTOWE WIELOFRAKCJOWE.
KULA Z RDZENIEM Z RURY STALOWEJ NIERDZ.
KULA FONTANNY MOZE BYC WYKUTA Z BLOKU
KAMIENNEGO BAZALTU, GRANITU WG. WSKAZAN
ARCHITEKTA | WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
‘6{9 ZABYTKOW OPINIUJACEGO PROJEKT.
(%
KONSTRUKCJA FONTANNY
POZ: 7.1. PRETY POZIOME ZBROJENIA KULU/ c{l,:lina5cm/. Rewitalizacja Starego Miasta Rypina PRACOWNIA PROJERTOWA AMBIT
ul. Rynek i ul. przylegle 87 - 100 Torun; ul. Chrobrego 85;
FONTANNA KONSTRUKCJA KULI - BRYLY FONTANNY Podpis
Projektowat mgr inz. Andrzej Jozwiak kupBoR7101 | UAN-1V/8346/104/TO/89
Sprawdzita mgr inz. Irena Drankowska KUPB00109/03 | GP.1.-7342/39/TO/92
Przedmiot rysunku | Przekro] A-A 1 rzut plyty 062017 r. Skala 1:20 | Rys. Nr-2.K.0.




