
Ulica równoległa do ul. Powstania Styczniowego - dz. nr 432

hm 0+06,56

93,37 93,32

275 263

93,42

W-wy konstrukcyjne
zjazdu W-wy konstrukcyjne

jezdni
W-wy konstrukcyjne
istn. chodnika

93,4393,4593,49

173

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

hm 0+10,78

93,63 93,58

275 245

93,68

W-wy konstrukcyjne
zjazdu W-wy konstrukcyjne

jezdni W-wy konstrukcyjne
istn. chodnika

93,6993,71
93,82

173

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

15

Brama istn. garażu

15

2%
2%

12120

93,71

hm 0+16,85

94,00 93,95

275 230

94,05

W-wy konstrukcyjne
zjazdu W-wy konstrukcyjne

proj. jezdni W-wy konstrukcyjne
istn. chodnika

94,0694,08

94,33

173

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

Istn. brama wjazdowa 

15

2% 2%

12120

94,08

Opornik bet.
12x25cm

Opornik bet.
12x25cm

hm 0+22,45

94,34 94,30

275 215

94,40

W-wy konstrukcyjne
jezdni W-wy konstrukcyjne

istn. chodnika

94,40

Krawężnik bet.
15x30cm

15

Krawężnik bet.
15x30cm

2% 2%

12120

94,43

Opornik bet.
12x25cm

W-wy konstrukcyjne
jezdni dz. drog. nr 441

15

2%

2%

2%

hm 0+34,90

95,05 95,00

275 275

95,10

W-wy konstr.
zjazdu W-wy konstrukcyjne

jezdni

95,1195,1395,16

138

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

Brama istn. garażu

15

2%
2%

65

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

hm 0+38,82

95,22 95,17

275 275

95,27

W-wy konstr.
zjazdu

W-wy konstrukcyjne
jezdni

95,2895,30

95,55

153

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2%
2%

70

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

Istn. brama wjazdowa 

hm 0+43,15

95,37 95,32

275 275

95,42

W-wy konstr.
zjazdu W-wy konstrukcyjne

jezdni

95,4395,45
95,54

158

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2% 2%

75

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

granica działki drog. nr 432 

hm 0+50,55

95,59 95,54

275 275

95,64

W-wy konstrukcyjne
jezdni

95,6595,67

145

Krawężnik bet.
15x30cm

15

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2% 2%

75

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

Ściana zewn. istn. budynku

W-wy konstr. 
chodnika

95,70

hm 0+64,23

95,71 95,66

275 275

95,76

W-wy konstrukcyjne
jezdni

95,77

Krawężnik bet.
15x30cm

15

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2%
2%

80

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

W-wy konstrukcyjne
jezdni dz. drog. nr 446

hm 0+67,20

95,65 95,60

275 275

95,70

W-wy konstrukcyjne
jezdni

95,71

Krawężnik bet.
15x30cm

15

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2%
2%

95

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

W-wy konstrukcyjne
jezdni dz. drog. nr 446

hm 0+77,15

95,24 95,19

275 275

95,29

W-wy konstr.
zjazdu

W-wy konstrukcyjne
jezdni

95,3095,32
95,42

193

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2% 2%

145

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

Istn. brama wjazdowa 

teren
prywatny 

teren 
pryw. 

granica działki nr 432 

hm 0+83,85

94,78 94,73

275 275

94,83

W-wy konstr.
zjazdu W-wy konstrukcyjne

jezdni

94,8494,88

95,11

198

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

Brama istn. garażu

15

2%
2%

165

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

hm 0+87,59

94,48 94,43

275 275

94,53

W-wy konstr.
zjazdu W-wy konstrukcyjne

jezdni

94,5494,58

94,88

208

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2%
2%

190

Pas zieleni

Mur oporowy wg. odrębnego
opracowania

Istn. brama wjazdowa 

hm 0+91,28

94,19 94,14

275 275

94,24

W-wy konstr.
zjazdu W-wy konstrukcyjne

jezdni

94,2594,29

94,72

223

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2% 2%

225

granica działki drog. nr 432 
teren
prywatny 

94,21

Istniejące schody 

W-wy konstrukcyjne
istn. chodnika

Istniejący chodnik 

hm 0+99,28

93,55 93,50

275 275

93,60

W-wy konstr.
zjazdu

W-wy konstrukcyjne
jezdni

93,6193,63

93,87

253

Krawężnik bet.
15x22cm

Opornik bet.
12x25cm

1512

Krawężnik bet.
15x30cm

15

2% 2%

Brama istn. garażu

Pas zieleni istn.

hm 0+26,65

94,60 94,56

275 200

94,66

W-wy konstrukcyjne
jezdni W-wy konstrukcyjne

istn. chodnika

94,66

Krawężnik bet.
15x30cm

15

Krawężnik bet.
15x30cm

2% 2%

12120

94,69

Opornik bet.
12x25cm

15

2%94,76

Istn. schody do budynku

94,77

120

W-wy konstr. 
chodnika

ZLECENIODAWCA: 

Pracownia Projektowa "RAMA-INSTAL" inż. Rafał Macugowski
ul. Legionów 171/5, 87-100 Toruń

OBIEKT: REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA W REJONIE UL. RYNEK I ULIC PRZYLEGŁYCH

ADRES: RYPIN, UL. RYNEK I ULICE PRZYLEGŁE (DZ. NR 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432, 
obręb 1 Rypin)   

SKALA 1:50

GMINA MIASTA RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40, 87-500 RYPIN 

NAZWA RYS.: PRZEKROJE POPRZECZNE - ULICA RÓWNOLEGŁA DO UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 
DZ. NR 432 - ETAP 1

tytuł zawod.: Imię i nazwisko nr uprawnień data podpis  nr rys.: 

04.2018 mgr inż. Grażyna Buczeń 
ABIT-OT/7131/7/2001
spec. konstr.-bud. b.o. 

04.2018 

04.2018 inż. Rafał Macugowski 

5.1Henryka Michalska inż. 
BP-RN-V/131/TO/83
spec. konstr.-inżynier. 

93,14

PROJEKTANT: 

BRANŻA: 
DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY: 

OPRACOWAŁ: 


