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1 Projekt zagospodarowania terenu — plansza drogowa, zbiorcza skala 1:500
2 Projekt zagospodarowania terenu — plansza drogowa skala 1:500

2.1 Projekt zagosp. terenu — plansza drogowa, plac gtéwny ul. Rynek skala 1:500
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* OSWIADCZENIE

(projektana)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana:

Grazyna Buczen
(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Nr uprawnien: ABIT-OT/7131/7/2001 w spec. konstr.-bud. bez ograniczen

Oswiadczam, ze projekt budowlany
Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

.Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w rejonie ulicy Rynek i ulic przylegtych w
Rypinie (dz. nr 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432, obreb 1, Rypin)”

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gminy Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
sktadajacego oswiadczenie

28.04.2018 1

wymaog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z
2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650)
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*OSWIADCZENIE
(sprawdzajacy)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana:

Henryka Michalska

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Nr uprawnien: BP-RN-V/131/TO83 w spec. konstr.-inzynier.

Oswiadczam, ze projekt budowlany
Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

.Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w rejonie ulicy Rynek i ulic przylegtych w
Rypinie (dz. nr 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432, obreb 1, Rypin)”

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gminy Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia Czytelny podpis
sktadajacego oswiadczenie

28.04.2017 r

wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z
2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650)
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,Rewitalizacja obszaru
Starego Miasta w rejonie ulicy Rynek i ulic przylegtych w Rypinie (dz. nr 79, 72, 67, 232, 76,
441, 446, 452, 432, obreb 1, Rypin)”

Wykaz zajmowanych dziatek: dz. nr 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432, obreb 1, Rypin.

Przewiduje sie etapowanie robot :

| etap — roboty budowlane na obszarze pomiedzy ul. Rynek, a ulicg réwnolegtg do ul.
Powstania Styczniowego (dziatki 441, 446, 452, 432)

Il etap — roboty budowlane na obszarze obejmujgcym ul. Rynek, ul. Zdunska , ul. Jana Pawia
I, ulice pomiedzy ul. Jana Pawta Il i ul. Gdanskg (dziatki 72, 79, 67, 76, 232)

Podstawa opracowania:

» Uzgodnienie z inwestorem w zakresie geometrii, technologii materiatowej i konstrukcji
nawierzchni;

» Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Staroste Rypinskiego;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz
z 2018 r. poz. 12,317, 352 i 650);

» Ustawa o drogach publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159,
317;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2016 r. poz. 124,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2015 r. poz. 1554; Dz. U. z 2013 r.
poz. 762; Dz. U. z 2012 r. poz. 462;

» Polskie Normy i wytyczne branzowe.

2.  Stan istniejacy.

Ul. Rynek to plac centralny oraz ulica wokét niego i chodniki wzdtuz zabudowy
mieszkalnej i handlowo-ustugowej. Do ulic przylegtych nalezg: ul. Jana Pawta II, ul.
Zdunska oraz ulice oznaczone numerami dziatek geodezyjnych: 76, 441, 446, 452 i 432.
Plac centralny posiada nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej i niskie murki
wykonane z kostki granitowej, wokoét zieleni. W ul. Rynek znajdujg sie drzewa. Na srodku
placu znajduje sie pomnik $w. Jana Chrzciciela. Ulica wokét placu centralnego, ul. Jana
Pawta I, ul. Zdunska i ulica na dziatce nr 441 i 432 posiadajg nawierzchnie asfaltows.
Pozostate ulice przylegte maja nawierzchnie z ptyt betonowych typu ,Trylinka”. Chodniki
sg wykonane z kostki betonowej. Zjazdy na posesje i do garazy posiadajg nawierzchnie z
roznych materiatow: z betonu, z kostki betonowej, brukowca, ptyt azurowych typu ,Yomb”,
z asfaltu.

W pasach drogowych zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne i naziemne:

* sieC energetyczna

» sie¢ wodociggowa

» sie€ kanalizacji og6Iinosptawnej

» sie¢ gazowa

» siec teletechniczna

3.  Warunki gruntowo-wodne.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych okres$la sie, ze wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjete parametry gruntow
nosnych sg odpowiednie do wykonania projektowanych konstrukcji nawierzchni
drogowych. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych podczas
realizacji przedsiewzigcia nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.

4, Projektowany uktad drogowy

4.1 Przekroje podtuzne i poprzeczne

Przekroje podituzne i poprzeczne nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniem na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, profilach podtuznych i przekrojach poprzecznych. Zatozone
spadki podtuzne i poprzeczne =zapewniajg witasciwy sptyw wod opadowych z
projektowanych nawierzchni do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej poprzez istniejace
wpusty uliczne.

4.2 Projektowane konstrukcje.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni ulic w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. z
2016 r. poz. 124. Prognozowane obcigzenie ruchem — KR2.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcije:

ul. Zdunska (dz. nr 67)
»  Warstwa Scieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC SMA 5, 50/70 — gr. 5 cm;
* Podbudowa - mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16P, 50/70 —gr. 7 cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego J 0-31,5 mm —gr. 20 cm;
»  Warstwa odsaczajgca z piasku —gr. 10 cm;
*  Wyrdwnane i zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe do stopnia
zageszczenia Ib-=1,0.

ulica rownolegta do ul. Powstania Styczniowego (dz. nr 432)
» Kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym (wzér ,cegietka”);
* Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3+5 cm;
* Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego O 0-31,5 mm —gr. 25 cm;
»  Warstwa odsaczajgca z piasku —gr. 10 cm;
*  Wyrdwnane i zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe do stopnia
zageszczenia Ib-=1,0.

ul. Jana Pawta Il

*  Warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa AC SMA 5, 50/70 — gr. 5 cm,
natozona po sfrezowaniu wyrbwnawczym istniejgcej warstwy scieralnej i odspojonych
fragmentow istniejacej nawierzchni asfaltowej;

»  Skropienie emulsjg asfaltowg;

» Istniejgca nawierzchnia asfaltowa i podbudowa.

ulice przylegte do ul. Rynek (dz. nr 446, 452) i ulica pomiedzy ul. Jana Pawta Il, a ul.
Gdanskg (dz. nr 76)
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Kostka brukowa, betonowa (wz6r ,cegietka”) z elementami z kostki granitowej 8/10
cm i betonowej, antracytowej — gr. 8 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3+5 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego [ 0-31,5 mm —gr. 20 cm;

Warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 10 cm;

Wyréwnane i zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe do stopnia

zageszczenia Ib-=1,0.

ulica przylegta do ul. Rynek (dz. nr 441)

Kostka brukowa, betonowa (wz6r ,cegietka”) z elementami z kostki granitowej 8/10
cm i betonowej, antracytowej — gr. 8 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm;

Warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10 (po sfrezowaniu istniejgcej warstwy scieralnej
z asfaltu) — gr. 4-10 cm;

Istniejgca podbudowa;

Zjazdy

Kostka brukowa, betonowa, kolor grafitowy — gr. 8 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego 0 0-31,5 mm —gr. 20 cm;
Warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 10 cm;

Wyrdéwnane i zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe do stopnia
zageszczenia Ib-=1,0.

Chodniki — Plac centralny ul. Rynek i ul. Jana Pawta Il

Kostka brukowa, betonowa, kolor bezowy z szarymi przebarwieniami, wg.
opracowania architektonicznego — gr. 6 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego [ 0-31,5 mm —gr. 15 cm;
Warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 10 cm;

Wyréwnane i zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe do stopnia
zageszczenia Ib-=1,0.

Chodniki przy ulicach przylegtych do ul. Rynek (dz. nr 432) i przy ul. Zdunskiej

Kostka brukowa, betonowa z elementami z kostki granitowej 4/6 cm i betonowej,
antracytowej — gr. 6 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa — gr. 3 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego, kamiennego [ 0-31,5 mm —gr. 15 cm;

Warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 10 cm;

Wyréwnane i zageszczone mechanicznie podtoze gruntowe do stopnia

zageszczenia Ib-=1,0.

Uwaga: chodnik i kraweznik przy chodniku na dziatce nr 441 pozostawi¢ jako
istniejacy; chodnik przy ul. Zdunskiej (strona potnocna) przetozyc.

Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki betonowe, uliczne 15x30 cm ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5 cm i tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem,
Krawezniki betonowe, wjazdowe 15x22 cm ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5 cm i fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem,
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*  Krawezniki betonowe 12x25 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
gr. 5 cm i tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem,

*  Spoiny zamulone zaprawg cementowo-piaskowg zgodnie z normg PN-90/B-14501,
* Betonowanie taw pod krawezniki nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251,
*  Wysokosc¢ kraweznikow w stosunku do jezdni:

o Standardowo +10 cm

o Na zjazdach +2 cm i +4cm

o Na granicach dziatek prywatnych i w miejscach skrzyzowan ulic - wtopione

4.3 Roboty rozbiorkowe

Etap 1

Ulica rownolegta do ul. Powstania Styczniowego (dawniej ul.21 stycznia), dz. nr 432
» Nawierzchnia asfaltowa (ulica i zjazdy) — 514,3 m?

» Podbudowa z brukowca — 514,3 m?

» Nawierzchnia z brukowca — 77,0 m?

« Nawierzchnia z ptyt betonowych, azurowych — 10,0 m?2
» Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej — 95,0 m?2
« Nawierzchnia z Trylinki — 26,0 m?

« Nawierzchnia betonowa — 30,0 m?

 Zielen (trawnik) — 159,0 m?

* Krawezniki —235,0 m

+ tawa betonowa pod kraweznikami — 19,505 m?

Ulica przylegta do ul. Rynek, dz. nr 441
» Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 154,0 m?
« Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej — 7,0 m?
» Krawezniki — 42,0 m
» tawa betonowa pod kraweznikami — 3,486 m?3

Ulica przylegta do ul. Rynek, dz. nr 446
» Nawierzchnia z Trylinki — 195,0 m?2
» Krawezniki — 28,2 m
» tawa betonowa pod kraweznikami — 2,341 m3

Ulica przylegta do ul. Rynek, dz. nr 452
« Nawierzchnia z Trylinki — 136,3 m?

Etap 2

Ulica pomiedzy ul. Jana Pawta Il, a ul. Gdanska, dz. nr 76
» Nawierzchnia z Trylinki — 141,0 m?2

Ulica Jana Pawta Il, dz. nr 72
» Frezowanie nawierzchni asfaltowej — 416,0 m?
» Podbudowa — 68,0 m? (pas szer. 0,5 m potrzebny do rozbidrki istniejgcych
kraweznikow)
« Chodniki z kostki brukowej, betonowej — 335,0 m?
« Krawezniki— 136,0 m
+ tawa betonowa pod kraweznikami — 11,288 m?

Ulica Zdunska, dz. nr 67
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¢ Nawierzchnia asfaltowa — 185,0 m?

« Podbudowa — 185,0 m?

« Chodniki z kostki brukowej, betonowej — 90,0 m? + 74,0 m? do przetozenia
* Krawezniki — 41,0 m + 49,0 m do przetozenia

e tawa betonowa pod kraweznikami — 7,470 m3

Ulica Rynek, dz. nr 79, 72, 67

7.

» Nawierzchnia asfaltowa — 140,0 m? (pas szer. 0,5 m potrzebny do rozbiorki istniejgcych
kraweznikow)

» Podbudowa - 140,0 m? (pas szer. 0,5 m potrzebny do rozbiérki istniejgcych
kraweznikow)

 Chodniki z kostki brukowej, betonowej — 1242,0 m?2

e Murki z brukowca — 30,0 m®

» Krawezniki — 280,0 m

» tawa betonowa pod kraweznikami — 23,240 m?

 Zielen (trawnik) — 364,0 m?

* Woycinka drzew

Odwodnienie

Przyjete rozwigzanie zaktada odprowadzenie wod opadowych z projektowanych
nawierzchni powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej
kanalizacji ogolnosptawnej poprzez istniejace wpusty uliczne. Istniejace odwodnienie
liniowe na chodnikach (odprowadzenie wod opadowych z dachdéw przez rynny na ulice
do istniejgcych wpustow) nalezy wymieni¢ na nowe.

Zestawienie projektowanych powierzchni

ETAP 1

« Nawierzchnie ulic i zjazdéw z kostki brukowej, betonowej — 1174,7 m?

» Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej, betonowej przy ulicach przylegtych —
128,3 m?

e Zielen —150,8 m?

ETAP 2

» Nawierzchnie ulic i zjazddw z kostki brukowej, betonowej — 171,0 m?

« Nawierzchnie asfaltowe — 809,0 m?

* Nawierzchnie placu centralnego i chodnikow przy ul. Rynek i przy ul. Jana Pawta Il z
kostki betonowej ozdobnej wg. opracowania architektonicznego — 1606,0 m?

» Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej, betonowej przy ul. Zdunskiej — 90,0 m?

e Zielen —310,0 m?

Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana rewitalizacja obszaru Starego Miasta w rejonie ulicy Rynek i ulic przylegtych w
Rypinie (dz. nr 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432, obreb 1, Rypin), nalezy do
inwestycji, ktore nie wptywajg znaczaco na srodowisko. Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg
inwestycji zostang zminimalizowane poprzez wiasciwg organizacje ruchu na czas
prowadzenia robot oraz ograniczenie do niezbednego minimum czasu budowy.

Zalecenia wykonawcze

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy u zarzgdcy drogi uzyskaé prawomocng
zgode na zajecie pasa drogowego. Przyjete rozwigzania projektowe mogg by¢ zmienione
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przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego oraz praw osob trzecich.

Wykonawca robét jest zobowigzany zapoznac pracownikéw biorgcych udziat w procesie
budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie.

9. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie:
- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z
2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 r., poz. 2285);
- Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159,
317);

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018
poz. 799)

Teren oddziatywania projektowanej inwestycii nie wychodzi poza granice dziatek nr 79,
72. 67,232, 76, 441, 446, 452, 432, obreb 1, Rypin

Inwestor: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
10. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1125 i
1126.

10.1 Zakres i kolejnos¢ wykonywania roboét dla catego zamierzenia budowlanego

a) Roboty przygotowawcze
* Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
» Wycinka zieleni i drzew wraz z transportem,
» Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,
» Dostawa materiatow
* Wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania przedsiewzigcia z
trasami istniejgcych sieci,

b) Budowa jezdni i chodnikow
» Korytowanie pod krawezniki z tawa, nawierzchnie chodnikéw i zjazdow,
* Mechanicznie zageszczanie podtoza gruntowego,
» Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm, 15x22 cm i 12x25 cm na tawie
betonowej,
» Ulozenie warstwy odsgczajgcej z piasku,
» Utozenie podbudowy z kruszywa niezwigzanego,
» Ulozenie podsypki cementowo-piaskowej,
» Ulozenie kostki betonowej brukowe;,
» Utozenie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowe;,
+ Utozenie warstwy wigzacej i scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
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10.2

W

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

obszarze przylegtym do rejonu objetego opracowaniem znajduje sie zabudowa

mieszkaniowa oraz handlowo-ustugowa.

10.3

10.4

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
sie¢ gazowa

sie€ energetyczna

sie¢ teletechniczna

O 0O T L
~— — T — —

D

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

prace w rejonie skrzyzowah z siecig energetyczng, wod.-kan., gazowa,
teletechniczna,

roboty ziemne,

obstuga wszelkich urzagdzen budowlanych,

silne wiatry i huragany.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest, aby do pracy przystgpit pracownik nie posiadajgcy
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania. Kazdy
pracownik przystepujacy do pracy powinien znaé przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowigzek zapewni¢ nalezyte przeszkolenie pracownika z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze
zapewnic¢ prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogdlnego powinno byc¢
odnotowane w aktach osobowych i potwierdzone na piSmie przez pracownika.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenia
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach
zwigzanych z duzym ryzykiem wystapienia wypadku, nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz raz na sze$¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi.

Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikéw jest dostosowanie wszystkich
rodzajéw szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie formy i
tresci odpowiadajgcym specyfice i ucigzliwosci na okreslonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu robot
ziemnych (wykopow) szczeg6lnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowac¢
szczegl6lng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé wystepowania urzgdzen
podziemnych nie zaznaczonych na mapie geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy
zachowac¢ réwniez ostrozno$¢ w czasie ukfadania warstw podbudowy, warstw
bitumicznych, a takze ze wzgledu na ciezar montowanych kraweznikow.
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10.6

2ooe

o

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

instruktaz pracownikéw,

rozmieszczenie urzgdzen ppoz. wraz z drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych i transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych posesiji,
wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

OPraCoOWaNIE: ......cooiiieiee i
mgr inz. Grazyna Buczen - projektant
w spec. konstr.-bud. bez ograniczen
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