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ZLECENIODAWCA: 

OBIEKT: REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA W REJONIE UL. RYNEK I ULIC PRZYLEGŁYCH

ADRES: RYPIN, UL. RYNEK I ULICE PRZYLEGŁE (DZ. NR 79, 72, 67, 232, 76, 441, 446, 452, 432,  
obręb 1 Rypin)   

SKALA 1:500

GMINA MIASTA RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40, 87-500 RYPIN 

NAZWA RYS.: 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA DROGOWA, PLAC GŁÓWNY UL. RYNEK

tytuł zawod.: Imię i nazwisko nr uprawnień data podpis  nr rys.: 

04.2018 mgr inż. Grażyna Buczeń 
ABIT-OT/7131/7/2001
spec. konstr.-bud. b.o. 

04.2018 

04.2018 inż. Rafał Macugowski 

2.1Henryka Michalska inż. 
BP-RN-V/131/TO/83
spec. konstr.-inżynier. 

PROJEKTANT: 

BRANŻA: 
DROGOWA

SPRAWDZAJĄCY: 

OPRACOWAŁ: 
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NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BET. WG. OPRAC. 

JEZDNIA I PIESZOJEZDNIA-KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI

LEGENDA:

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30 CM

ZIELEŃ

ARCHITEKTONICZNEGO, GR. 6 CM-PLAC CENTRALNY 

BETONOWEJ, GRAFITOWEJ GR. 8 CM 

BETONOWEJ, GR. 6 CM 

DRZEWA DO USUNIĘCIA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30CM WTOPIONY +2 CM 

KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY 12/25 CM

RZĘDNE PROJEKTOWANE97,92

KIERUNKI SPADKÓW NAWIERZCHNI

RZĘDNE ISTNIEJĄCE97,92

ODWODNIENIE LINIOWE ISTNIEJĄCE

(UL. RYNEK) I UL. JANA PAWŁA II 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW ISTNIEJĄCYCH
- POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN LUB DO PRZEŁOŻENIA

KRAWĘŻNIK BETONOWY ISTNIEJĄCY
- POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN LUB DO PRZEŁOŻENIA

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/22 CM WTOPIONY +4CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/22 CM WTOPIONY +2CM

Pracownia Projektowa "RAMA-INSTAL" inż. Rafał Macugowski
ul. Legionów 171/5, 87-100 Toruń


