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‘ NAWIERZCHNIA BETONOWA

PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2
SKALA 1:50

UWAGI:

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowiazkowo traktowana jako calosciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdinych rysunkéw w
oderwaniu od pozostalych elementéw opracowania w czesci architektura oraz pozostalych branz zaréwno. Czest rysunkowa oraz opisowa opracowan branzowych stanowg
calos¢ dokumentacii.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwiazania materiatowe, gdy dla unikniecia dwuznacznoéci odwoluje sie do konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych
parametrow technicznych. Dopuszcza sig zastosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wplywajg istotnie na walory projektowanego zamierzenia, w szczegdlno$ci walory kulturowe i estetyczne.
0 wszystkich niezgodnoéciach, ktére moga mie¢ wplyw na zatozenia projektowe, nalezy powiadomi¢ projektanta a w razie zmian uzgodni¢ i olrzymac zgode projektanta.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoéci w dokumentaciji nalezy konsultowaé sie z projektantem wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego z uwzglednieniem.

W zwigzku z reprezentacyjnym charakterem inwestycji, Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na dokladne wykonanie wszystkich detali projektu i wykazac nalezyta
dbalo$¢ o jakosé i wysokie walory estetyczne.

0O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej wynika konieczno$é zastosowania elementu, materialu lub robocizny, ktéra nie zostala w
dokumentaciji jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od
braku wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.
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l NAWIERZCHNIA GRANITOWA
‘ NAWIERZCHNIA GRAMTOWT ‘ \ phyta zelbetowa zbrojona siatka zbrojeniowa @ 10 co 10cm gr. 20cm ‘ NA W’ERZC"lNM GRANITOWA | | I ‘
NAWIERZCHNIA BETONOWA chudy beton ar. 10.0cm NAWIERZCHNIA BETONOWA
‘ RAWHERZCHNIA BETONGIVG ‘ ‘ ‘ NAWIERZCHNIA GRANITOWA ‘ | | ’ ‘
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY : MATERIALY: OPIS WARSTW:
N NAWIERZCHNIA GRANITOWA SKALA: 150 | PRACOWNIA PROJEKTOWA "AMBIT" Torun,ul.Chrobrego 85
= =3 __ ';gﬂi‘;pﬁfggm:tm_piaskowa 2322 OBIEKT: REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA W REJONE ULRYNEK | ULIC PRZYLEGLYCH
\\“mnm,,;//f, zaggszczona mechanicznie ADRES: :RYPIN, UL, RYNEK | ULICE PRZYLEGLE
\\\“' ! /% kruszywo famane 0-31,5mm 15,0cm : - -
warstwa odsaczajaca 150cm | ZLECAJACY PROJEKT :GMINA ~ MIASTA  RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40
NAWIERZCHNIA BETONOWA BRANZA: przekroj poprzeczny 2-2
hesliabetanone 60em  1PROJEKTANT: | tytut zowod. imie i nazwisko nr uprawnief data podpis [nr rys.
Do o Wil 30em | architektura mgr inz. arch. | Elzbieta Grochocka [JAN1V/8346/126/T0/88 104 D017r.
Zi Z ICZNI
S 4z kruszywo famane 0-31,5mm i50em | spr.architekturg| mgr inz. arch. | Anna Szulc 04.2017r.
kosz na odpadki tawka lampa uliczna kratka pod drzewo ostona na drzewo granit kostka betonowa S #2m [ opracowanie | arch. Katarzyna Kalkowska 04.2017r




