BRANZA

KONSTRUKCYJNA



| OPIS TECHNICZNY BUDOWLI :

1. PRZEBUDOWA MURU OPOROWEGO.

1.1. PARAMETRY GLOWNE:
Dhugo$¢ muru oporowego z balustradg L = 65 m;

1.1. LOKALIZACJA MURU OPOROWEGO:

Mur oporowy istniejacy murowany podlegajacy przebudowie w ramach
rewitalizacji czesci obszaru ,.starej” czgsci Miasta Rypina zlokalizowany na
dzialce 432 obreb 0001 Rypin 041201 1. Przy ul. 21- Stycznia nr5—19. Jego
dhugos¢ wynosi 65 m.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Warunki posadowienia §cian fundamentowych proste.

Kategoria — geotechniczna pierwsza. W podtozu gruntu wystepuja warstwy
piaskow pylastych zwigztych. Grunt no$ny warunki fundamentowania proste.
0,00/-0,30 m — grunt rodzimy —gleba do usunigcia

-0,30/-3,60 m - piasek pylasty — grunt nosny

Poziom lustra wody gruntowej ponizej poziomu fundamentowania.

1.3. KONSTRUKCJA MURU

Istniejacy zniszczony i odksztatcony mur oporowy z cegly peinej odtworzony
zostanie w postaci zelbetowego mur oporowy posadowionego na podsypce
cementowo-piaskowej klasy 15 MPa grubosci 10 cm. Wymiary przekroju
poprzecznego tawy fundamentowej 1 Sciany oporowe] wg. rysunkow. Beton
klasy C25/30/ Zbrojenie ze stali BSOOSP zgodnie z rysunkami szczegoétowymi.
Przy wykonaniu $ciany fundamentowej muru oporowego nalezy na miejscu
wykona¢ pomiary geodezyjne i dodatkowo skorygowac rzedne poszczegolnych



uskokow muru w celu ich proporcjonalnego podziatu co do ilosci uskokow i ich
wysokosci tak, aby mur zelbetowej Sciany fundamentowej wystawat ponad
powierzchni¢ terenu zielonego okoto 25 cm. Szalowanie betonu w szalunkach
systemowych. Uskoki dopasowaé do uksztaltowania terenu i  rozstawow
osiowym stupkow. Beton wibrowa¢ w szalunku celem zwigkszenia jego
szczelnosci 1 jakosci.

Montaz elementow balustrad mozna rozpocza¢ po 14 dniach od zalania betonem
i zawibrowania S$ciany fundamentowej muru oporowego. W pierwszej
kolejnosci nalezy montowaé¢ — kotwi¢ blachy weztowe stupkdéw. Mocowanie
konstrukeji stupkow stalowych kotwami stalowymi wklejanymi M12 x180 mm
po dwie kotwy na kazdy stupek zywica dwusktadnikowa do montazu kotew .
Zaprawa iniekcyjna do kotwienia systemowa posiadajaca atesty lub certyfikat
dopuszczenia na rynku polskim. Przed wklejeniem nalezy wydmuchac
zawarto$ci betonu po wierceniu otworu. Minimalna gtebokos¢ wklejenia kotwy
150 mm. Klasa kotew 8.8.. nakretki kolpakowe M12 klasy 8.8. Czas wigzania
zapraw iniekcyjnych wg informacji producenta.

W przypadku stosowania stupkéw stalowych lub zeliwnych systemowych
sposob kotwienia w murze oporowym zgodnie z zaleceniami producenta.
Lancuchy jednorzedowe o $rednicy preta 10 mm 1 oczkach 80x40 mm ze stali
czarnej S355 odpornej na korozje. Wszystkie elementy balustrady
zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta lub 1x farba podkiadowa do
metalu przeznaczong do zastosowan zewnegtrznych oraz dwukrotnie farbami
nawierzchniowymi do metalu do zastosowan zewngetrznych

Stupki do $ciany fundamentowej mocowaé kotwami M12x180mm po dwie
kotwy na kazdy stupek zywica dwuskladnikowg do montazu kotew na
glebokos¢  kotwienia w otworze 150mm. Klasa kotew 8.8. Nakretki
kolpakowe M12 klasy 8.8.

1. 4. KONSTRUKCJA ZELBETOWA MURU
OPOROWEGO ZESTAWIENIE STALI, BETONU.

1. Pret @ 10 mm =830 kg; Stal -B500SP

2. Pret @8 mm =1673kg; Stal B500SP



3. Pret @12 mm = 91 kg; Stal B500SP

Razem: Stal B500SP = 2594 Kkg;
Dodatek na ciecie 1,5% = 39 kg;
Ogodlem 2633 kg;
Beton C25/30 - 38,16 m3;

Podktad pod ptyte fundamentowa

Mieszanka cem. — piaskowa klasy 15 MPa - 9,06 m3;

2. FUNDAMENT I ZELBETOWY KORPUS FONTANNY.

Plyta zelbetowa fontanny zaprojektowana jest jako kotowa o $rednicy kota
5800 mm 1 grubos$ci 400 mm. Nalezy ptyte doktadnie wibrowa¢ aby zachowac
szczelno$¢ betonu. Po obwodzie wieniec 400 x 500 mm. Zbrojona obwodowo
15 pretow @12 mm 1 strzemiona @ 6 mm co 200 mm. Ptyta zbrojona pretami
P10 mm dosrodkowo w dwoch warstwach jak na rysunku. Dodatkowo
zazbrojono s$rodek w dwu warstwach siatkami #10 mm o oczkach 100 x 100
mm. Trzecig siatke na wysokosci 300 mm utozy¢ z pretdow odsrodkowych i
lukowych @ 10 mm wg rysunku. O oczkach 150 x 170 mm. Beton C25/30 z
kruszywa petlno frakcyjnego bazaltowego lub granitowego aby beton byt
szczelny i nie nasigkliwy.

Podktad mieszanki cementowo-piaskowej klasy 15MPa 15cm .



2.1. KOMORA ZELBETOWA POMPY POD FONTANNA.

Komora zelbetowa pomp fontanny projektowania jako zelbetowa, szczelna
komora z zamknigciem perforowanym od W plaszczyznie miski wodnej
fontanny. O wymiarach 120 cm x 80 cm 1 gleboko$¢ 80 cm./ wg ustalen z
projektantem instalacji wodnych — dotyczy to doboru pomp. Grubo$¢ Scianki po
obwodzie pionowym 12 cm dno 12 cm. Calos¢ zbrojona dwiema siatkami w
rozstawie przekroju 6 cm z pretow Srednicy 8 mm o oczkach 10 cm x 10 cm -
dystanse miedzy siatkowe z preta Srednicy 8 mm [ 150x60x150 mm w
rozstawie powierzchniowym 25 x 25 cm. STAL B500SP. Beton C25/30 na
kruszywie tamanym bazaltowym lub granitowym, petno frakcyjny — wibrowany.
Il szczelnyl/.

2.1. KOMORA POMP PODZIEMNA FONTANNY.,

Zbiornik zelbetowy wodny fontanny projektowania jako podziemny zelbetowy

z betonu C25/30 o Scianach, dnie 1 plycie zakrywajacej z otworem zeliwnym
wlazowym grubos¢ plyt zelbetowych 200 mm. Beton pelno frakcyjny
kruszywa bazaltowego lub granitowego- doktadnie wibrowany — szczelny.
Plyty zbrojone dwiema siatkami stalowymi zgrzewanym z pretow S$rednicy 10
mm o oczkach 150 x 150 mm dla plyty nakrywajacej zbiornik o oczkach
120x120 mm. Dystans miedzy siatkami 100 mm, otulina 40 mm. Prety
dodatkowe S$rednicy 12 mm x 1200 mm po cztery sztuki dotem 1 gorg
wokot otworu wlazowego obrocone o 45 stopni do osi otworu. Zbiornik
podziemny impregnowac z zewnatrz 2x impregnatem do betonow. Od wewnatrz
zywicg do zbiornikow 1 urzadzen wodnych.

2.2. ZESTAWIENIE STALI I BETONU:
FONTANNA FUNDAMENT | KONSTRUKCJA.
1. Pret @12 mm = 490 kg;B500SP

2. Pret @ 10 mm = 1098 kg;B500SP



4. Pret #6 mm 181 kg;B500SP

Zestawienie betonu na rysunku.
2.3. ZESTAWIENIE STALI | BETONU KOMORA POMP.

1. Pret @12 mm = 145 kg; B500SP

2. Pret @ 10 mm 1190 kg;B500SP

4. Pret #6 mm = 68 kg;B500SP

Razem: Stal B500SP = 1403 kg;

Beton C25/30 - 11,63 m3;

Podklad cem.-piaskowy 15 MPa - 1,66 m3;



Podktad mieszanki cementowo-piaskowej klasy 15MPa 15cm.

Beton klasy C25/30 na bazie kruszywa tamanego petno frakcyjnego
granitowego lub bazaltowego.

Zakonczono na str. . ..........
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Mgr inz. Andrzej Jozwiak
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTOWEJ BUDOWLI

MURU OPOROWEGO, ORAZ FUNDAMENTU-BLOKU FONTANNY
ZLOKALIZOWANEJ NA RYNKU GEOWNYM MIASTA,
UL.21-STYCZNIA 5-19;: DZIALKA 431:432; OBR.1;

INWESTOR: MIASTO RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40.

1. INFORMACJA BIOZ DLA ROBOT PRZY REWITALIZACJI
MURU OPOROWEGO.

2. OPIS TECHNICZNY BUDOWLI MURU OPOROWEGO.
3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE ;

3.1. RZUT I WIDOK KONSTRUKCJI FUNAMENTOW 1:50
3.2. ELEMENT MURU OPOROWEGO SZCZEGOL 1:20
3.3. PRZEKROJ PIONOWY E-E MURU OPOROWEGO 1:10

4. FUNDAMENT - BLOK ZELBETOWY FONTANNY

MIEJSKIEJ. 1:20
4.1. KOMORA POMP FONTANNY MIEJSKIEJ. 1:20
4.2. KOMORA POMP PLYTA GORNA 1:20
4.3. KOMORA POMP PLYTA FUNDAMENTOWA. 1:20
4.4. KOMORA POMP SCIANY . 1:20

5. KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANTA.

6. ZASWIADCZENIE Z IIB PROJEKTANTA.

7. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEJ O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA.
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8. KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT.

9. ZASWIADCZENIE Z IIB SPRAWDZAJACEJ PROJEKT.



